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Голова оптическая для сварки FLW D100 M



The Power to Transform

Узел юстировки
Позволяет точно настроить 

положение коннектора и 
добиться идеальной формы 

пятна лазера

Герметичная 
конструкция
Предотвращает 

попадание пыли внутрь

Параболические 
зеркала

С внутренними каналами 
охлаждения

Контрольные 
датчики
Контролируют состояние 
коннектора

Колонна 
коллиматора
С водяным охлаждением 
стенок

Корпус головы
Из нержавеющей стали 
с водяным охлаждением 
стенок

Стационарное защитное стекло
Защищает оптику головы от пыли при 
замене сменного защитного стекла

Защитное стекло
Картриджная смена

Габаритные размеры оптической головы для сварки FLW D100 M

СМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОПТИЧЕСКИХ ГОЛОВ ДЛЯ СВАРКИ FLW D100 М

Картридж защитного стекла
Включает защитное стекло: специальное 
стекло предназначенное для защиты 
оптики от искр и загрязнений

Зеркало
Замена зеркала может потребоваться 
при его повреждении или для изменения 
соотношения фокусных расстояний головы

Мощность лазера

Фокусное расстояние
коллимирующего зеркала

Фокусное расстояние 
фокусирующего зеркала

Вес

До 40 кВт

150 мм, 250 мм

600 мм

18 кг

Спецификация

Коннектор 
HLC-16

Основные характеристики

Оптические головы для сварки
Оптическая голова для сварки FLW D100 M

 Компания НТО «ИРЭ-Полюс» 
- общепризнанный лидер мирового
рынка в области волоконных лазеров, а
также приборов и систем на их основе.

Оптическая голова FLW D100 M имеет 
зеркальную оптику, что позволяет 
работать с лазерами мощностью 
до 40 кВт, тогда как традиционная 
проходная оптика имеет предел до 
15 кВт. 

Охлаждаемые водой медные пара-
болические зеркала диаметром 
100 мм обеспечивают стабильный 
фокус при длительной работе. 

Голова имеет два стандартных 
варианта фокусных расстояний колли-
мирующего и фокусирующего зеркала: 
250/600 мм и 150/600 мм. 

Голова предназначена для работы с 
мощными лазерами, оснащенными 
коннектором HLC-16, но может быть 
изготовлена с любым стандартным 
оптическим коннектором.

  Сочетание фокусных расстояний фокуса-
тора  и коллиматора, определяющих диа-
метр пятна, подбирается индивидуально и 
может быть легко изменено. 



Продажи, сервис

Производство, продажи, сервис

Производство, разработки, продажи, сервис
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